
 

 

BAB I  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peralatan proteksi yang ditambahkan adalah fuse 10 A yang terletak pada feeder menuju 

kawasan komplek Harito. Fuse ini akan bekerja jika terjadi gangguan di jaringan 

menuju komplek Harito, sehingga mencegah tripnya relai arus lebih  pada gardu hubung 

Teluk Bayur. 

2. Dari pengecekan koordinasi yang dilakukan diperoleh bahwa fuse baru tersebut  

berkoordinasi dengan peralatan proteksi lain yang sudah ada dengan baik. 

3. Sistem proteksi pada feeder mata air sudah selektif dalam bekerja mengatasi akibat 

gangguan hubung singkat yang dapat dilihat pada tabel pengujian gangguan  dan urutan 

kerja relai. 

 

1.2  Saran  

Recloser dengan prinsip fuse saving sebaiknya diaplikasikan pada jaringan distribusi 

ini sehingga akan mengurangi kebutuhan penggantian fuse akibat gangguan tidak 

permanen. Penambahan fuse pada feeder ini sebaiknya juga dilakukan pada saluran-saluran 

lain, agar selektifitas sistem proteksi semakin baik. 
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