
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1]. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133 (diakases pada 05 

April 2020, pukul 09.41 WIB). 

[2]. Prokum : esdm.go.id/PP/1999/PP 85 tahun 1999.Pdf. 

[3]. Arisandi, M dkk. 2012. Analisa Pengaruh Bahan Dasar Pelumas terhadap 

Viskositas Pelumas dan Konsumsi Bahan Bakar. Jurusan Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasyim. Semarang. 

[4]. Sukirno. Pelumasan dan Teknologi Pelumas. Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 

Universitas Indonesia, Jakarta. 

[5]. https://rumushitung.com/2015/12/12/bagaimana-proses-pengolahan-minyak-

bumi/ (diakses tanggal 20 September 2019). 

[6]. Siswanti. 2010. Pengaruh Penambahan Aditif Proses Daur Ulang Minyak 

Pelumas Bekas terhadap Sifat-sifat Fisis. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta. Yogyakarta. 

[7]. Syafa’at, I. 2008. Tribologi, Daerah pelumasan dan keausan. Semarang   : 

Universitas Wahid Hasyim. 

[8]. Darmanto, dkk. 2014. Analisis Keausan Alumunium Menggunakan 

Tribotester Pin-On-Disc dengan Variasi Kondisi Pelumas. Jurusan Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasyim. Semarang. 

[9]. Ridelva, Ferdy. 2017. Pembuatan dan Pengujian Alat Uji Keausan Jenis Pin 

on Disk. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, 

Padang. 

[10]. http://pelumas.pertamina.com/ (diakses pada 31 maret 2020, pukul 13.50 

WIB). 

[11]. Diatniti, Wayan dkk. 2015. Analisis Penurunan Kualitas Minyak Pelumas 

pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nilai Viskositas, Warna dan 

Banyaknya Bahan Pengotor. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Bandar Lampung. 

[12]. Hidayat, Wahyu. 2012. Motor Bensin Moderen. Rineka Cipta. Jakarta. 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133
https://rumushitung.com/2015/12/12/bagaimana-proses-pengolahan-minyak-bumi/
https://rumushitung.com/2015/12/12/bagaimana-proses-pengolahan-minyak-bumi/
http://pelumas.pertamina.com/


 

 

[13]. Tanaka, Deniol K. 2006. Consideration of Stribeck Diagram Parameters in 

the Investigation on Wear and Friction Behavior in Lubricated Sliding. 

University of São Paulo Department of Mechanical Engineering. São Paulo, 

SP. Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


