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ABSTRAK 

Pekerjaan proyek konstruksi memiliki potensi resiko kecelakaan kerja. 
Besarnya potensi resiko kecelakaan kerja tersebut dipengaruhi oleh 
lingkungan pekerjaan, teknologi yang digunakan, material yang dipakai, 
serta kualitas manajemen K3 di proyek konstruksi tersebut. Pekerjaan-
pekerjaan konstruksi bangunan banyak berhubungan dengan penggunaan 
alat, baik yang sederhana sampai yang rumit, dari yang ringan sampai 
alat-alat berat. Proyek konstruksi jalan raya memerlukan berbagai macam 
material, salah satu diantaranya adalah campuran material aspal hotmix. 
Pembuatan campuran aspal hotmix ini dilakukan dengan menggunakan 
alat yang disebut Asphalt Mixing Plant. Didalam proses produksi 
menggunakan alat tersebut, terdapat berbagai tahapan pekerjaan mulai 
dari persiapan material, proses produksi campuran aspal dan 
pengangkutan campuran aspal hotmix. Untuk menghindari terjadinya 
kecelakaan kerja, dalam pelaksanaan tahapan pekerjaaan tersebut, perlu 
adanya prosedur kerja yang baik. Prosedur tersebut dibuat melalui 
tahapan-tahapan manajemen resiko K3. Didalam penelitian ini dibahas 
tentang sistem manajemen K3 meliputi identifikasi resiko bahaya 
menurut metode Job Safety Analysis, penilaian level resiko bahaya 
menggunakan standar SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 dan pengendalian 
resiko bahaya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
dengan seorang narasumber. Selain itu juga dilakukan observasi dan 
pengumpulan informasi dari jurnal, literatur, buku manual dan laporan 
ilmiah yang terkait. Hasil akhir dari pelaksanaan sistem manajemen K3 
tersebut adalah berupa rancangan dokumen prosedur kerja sebagai salah 
satu upaya pengendalian resiko bahaya di Asphalt Mixing Plant yang 
dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk pekerja 
dilapangan. 
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