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Abstrak 

Perkuatan dinding pengisi merupakan sebuah panel pasangan yang 

dikekang oleh struktur portal beton bertulang yang dihubungkan dengan 

sambungan mortar yang diberikan perkuatan untuk memberikan 

kekakuan dan kekuatan pada rangka portalnya. Secara umum, Dinding 

pengisi sangat baik menahan beban gravitasi yang bekerja pada balok. 

Akan tetapi, kurang baik dalam menerima pembebanan horizontal 

seperti beban akibat gempa bumi. Sehingga diperlukan suatu perkuatan 

pada konstruksi dinding tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis 

model elemen hingga  perkuatan dinding pengisi dalam struktur portal 

beton bertulang dengan dua buah benda uji yaitu portal beton bertulang 

dengan dinding pengisi tanpa perkuatan (BU1) dan portal beton 

bertulang dengan dinding pengisi yang diberi perkuatan (BU2). 

Perkuatan tersebut dicapai dengan cara menyisipkan 3 buah baja 

tulangan diameter 4 mm yang tertanam pada mortar dalam arah 

horizontal, dengan panjang tulangan 40 cm. Model benda uji yang 

digunakan terdapat pada  makalah “ Cyclic behavior of the R/C frames 

with reinforced masonry infills “oleh Jafril Tanjung dan Maidiawati . 

Sebagai validasi dari hasil eksperimental tersebut. Maka dilakukan uji 

numeric dengan bantuan software ATENA V5.3.5 (Demo Version) yang 

akan dibandingkan yaitu kurva hysteresis beban – perpindahan, pola 

retak, dan dibahas juga efek penambahan baja tulangan pada portal 

beton bertulang dengan dinding pengisi. Dari analisa numerik 

menunjukkan bahwa kurva hysteresis beban-perpindahan dan pola retak 

serupa dengan hasil eksperimental dan efek penambahan tulangan pada 

dinding pengisi dapat meningkatkan kapasitas seismik, kekakuan dan 

juga menunda keruntuhan benda uji beton bertulang. 

 

Kata kunci : perkuatan dinding pengisi,struktur portal beton bertulang, 

gempa bumi, model elemen hingga, ATENA v5.3.5. 


