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BAB V PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin banyak jumlah lilitan elektroda spiral maka semakin besar medan 

magnet dan ggl induksi yang dihasilkan. 

2. Semakin banyak jumlah lilitan elektroda spiral maka semakin tinggi 

konsentrasi ozon yang dihasilkan. Konsentrasi ozon yang terendah dihasilkan 

pada jumlah lilitan 65 sebesar 27,2840 ppb dan konsentrasi ozon yang tertinggi 

dihasilkan pada jumlah lilitan 95 sebesar 38,3858 ppb. 

3. Semakin banyak jumlah lilitan elektroda spiral maka semakin rendah 

konsentrasi gas karbon monoksida hasil pembakaran limbah sesudah melewati 

reaktor plasma DBD. Konsentrasi gas karbon monoksida sesudah melewati 

reaktor plasma DBD yang terendah terjadi pada jumlah lilitan 95 sebesar 

103,8192 ppm dan konsentrasi gas karbon monoksida yang tertinggi terjadi 

pada jumlah lilitan 65 sebesar 359,0024 ppm. 

4. Reaktor plasma DBD mampu mengurangi konsentrasi gas karbon monoksida 

hasil pembakaran limbah medis dengan persentase pengurangan yang semakin 

tinggi seiring dengan semakin banyaknya jumlah lilitan elektroda spiral. 

Persentase pengurangan konsentrasi gas karbon monoksida terendah terjadi 

pada jumlah lilitan 65 sebesar 69,3% dan persentase pengurangan konsentrasi 

gas karbon monoksida tertinggi terjadi pada jumlah lilitan 95 sebesar 91,1%. 

 
 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pembaca yang ingin 

melanjutkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pembuatan lilitan elektroda spiral tembaga diharapkan dapat 

dilakukan dengan baik supaya seluruh bagian lilitan dapat menempel rapat 

dengan barrier pyrex. Sehingga plasma dapat terbentuk merata diseluruh 

bagian lilitan elektroda tembaga. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan kontrol terhadap volume gas 
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oksigen yang masuk ke ruang pembakaran insinerator sehingga api yang 

terbentuk saat pembakaran limbah besarnya sama dan volume asap 

pembakaran yang dihasilkan juga sama pada setiap pengujian. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan analisa efektivitas daya reaktor 

plasma DBD untuk setiap perubahan jumlah lilitan elektroda spiral. Selain itu 

juga dapat melakukan perubahan panjang lilitan dan bahan elektroda spiral 

untuk mengetahui persentase pengurangan konsentrasi gas karbon monoksida 

oleh reaktor plasma DBD. 


