
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan, penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada 

rancang bangun alat pembayaran angkutan umum berbasis mikrokontroler dan 

near field communication ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Penumpang angkot dapat dibedakan menggunakan NFC dengan membedakan 

ID NFC dari masing-masing kartu yang dimiliki penumpang 

2) Sistem dapat menentukan koordinat lokasi awal dan akhir penumpang 

menggunakan Modul GPS GY-Neo6M 

3) Sistem dapat menentukan jarak dari lokasi awal dan akhir penumpang 

menggunakan library TinyGPS+ yang diproses di NodeMCU 

4) Sistem dapat menentukan total biaya yang akan dikenakan ke penumpang 

dengan menghitung dari nilai total jarak yang didapat sebelumnya, yaitu Rp. 

3000 untuk jarak di bawah 3.75 KM, Rp. 4000 untuk jarak di antara 3.76 KM 

dan 7.5 KM, Rp. 5000 untuk jarak di antara 7.51 KM dan 11.25 KM, dan Rp. 

6000 untuk jarak di atas 11.26 KM 

5) Sistem dapat melakukan update pada database menggunakan script PHP 

 

5.2 Saran 

Untuk memperbaiki beberapa kekurangan dari alat yang dirancang untuk 

melakukan pembayaran angkutan umum berbasis mikrokontroler dan near field 

communication ini, ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja sistem: 

1) Dapat ditambahkan halaman web yang interaktif sehingga dapat dilihat oleh 

penumpang history penggunaan kartu dan transaksi yang telah dilakukannya. 

2) Dapat ditambahkan API Google Maps pada web sehingga dapat dilihat secara 

langsung rute yang pernah dilewati oleh penumpang 


