
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian performa proses spheroidizing 100 jam pada baja 

konstruksi Deli terhadap sifat mekanik, mampu tekuk  dan struktur mikro dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur mikro baja konstruksi Deli mengalami perubahan bentuk struktur 

Fe3C yang awalnya memanjang menjadi berbentuk bulatan (spheroid) yang 

tidak sempurna. 

2. Baja konstruksi Deli setelah spheroidizing 100 jam mampu ditekuk hingga 

sudut 150o tanpa menimbulkan retak pada tarikan tekuk dan tanpa kerutan 

pada bagian dalam tekukan.   

3. Perubahan sifat mekanik setelah proses spherodizing 100 jam adalah : 

a. Kekuatan menurun dari 260 MPa menjadi 161 MPa 

b. Elongasi meningkat dari 22,2% menjadi 25,7%    

c. Kekerasan menurun dari 753 VHN menjadi 637 VHN 

5.2 Saran 

 Meski penekukan bisa dalam sudut tinggi, namun penurunan nilai kekuatan 

tarik hasil spherodizing masih cukup besar. Sehingga perlu dikaji pengurangan 

waktu spheroidizing pada baja konstruksi Deli sehingga struktur spheroid 

tercapai, namun dengan penurunan yang lebih sedikit. Agar penelitian 

spherodizing lebih berguna secara langsung bagi dunia konstruksi, disarankan 

penelitian dilakukan pada diameter baja yang lebih besar, di atas 16 mm.  

 


