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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Alat pemantauan temperatur tubuh pasien dapat bekerja dengan baik.  

2. Hasil dari karakterisasi sensor DS18B20 didapatkan dengan persen error 

rata-rata yaitu 0,741% yang menunjukkan sensor bekerja dengan baik. 

3. Karakterisasi jarak maksimum pada tranceiver nRF24L01+ antara unit 

pengirim dan penerima yaitu 400 m. 

4. Hasil pemantauan temperatur tubuh pasien diamati dengan 2 kondisi yaitu 

“Normal” dan “Tidak Normal” yang ditampilkan pada LCD, dan bunyi 

peringatan pada buzzer. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk 

memaksimalkan fungsi alat dan pengembangannya lebih lanjut. Oleh karena 

itu penulis memberikan beberapa saran diantaranya: 

1. Pada penggunaan Tranceiver nRF24L01+ harus berhati-hati saat 

merangkainya dikarenakan alat tersebut sangat sensitive sehingga data 

pada transmitter tidak terbaca pada receiver. 
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2. Bisa ditambahkan menjadi 2 sensor temperatur atau lebih untuk 

pemantauan lebih dari satu orang dan hanya diterima oleh satu receiver 

saja. 

3. Untuk penelitian berikutnya juga bisa ditambahkan sensor detak jantung 

sehingga alatnya bisa menjadi multi fungsi. 

 


