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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian dan analisa dari sistem penanganan banjir 

otomatis berbasis mikrokontroler menggunakan sensor raindrop dapat 

beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Sistem dapat mendeteksi adanya air menggunakan Sensor Raindrop 

dengan nilai tegangan 0 (low). 

2. Sistem dapat mengukur kecepatan air yang mengalir kedalam saluran 

yang menuju kewadah penampung menggunakan Sensor Waterflow 

dengan tingkat error pengukuran 6,57%. 

3. Sistem dapat mendeteksi ketinggian air pada wadah penampung 

menggunakan Sensor Ultrasonik dengan tingkat error pengukuran 

0,83%. 

4. Sistem dapat melakukan penyerapan maupun pembuangan air akibat 

banjir menggunakan Pompa DC dengan tingkat keberhasilan 100%. 

5. Sistem dapat melakukan penanganan banjir secara otomatis. 

 

5.2.Saran 

Untuk melakukan pengembangan pada penelitian ini ada beberapa saran yang 

diperlukan antara lain: 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memberikan 

informasi apakah proses penyerapan maupun pembuangan air akibat 

banjir telah selesai dilakukan. 

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengiriman 

data dari Sensor Raindrop menuju arduino menggunakan Wirelees 

Network sehingga cakupan pendeteksian banjir lebih luas. 

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pompa dc 

dan motor driver yang memiliki maupun dapat menampung tegangan 

lebih besar. 

 


