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ABSTRAK 

Perencanaan struktur bangunan bertingkat tinggi pada daerah dengan 

pontensi kegempaan yang tinggi perlu diperhitungkan dengan matang dan 

seksama, dikarenakan biasanya struktur bangunan rentan rawan terhadap 

gaya lateral yang diakibatkan oleh beban gempa. Perencana dituntut untuk 

dapat merencanakan bangunan yang daktail, yaitu bangunan yang dapat 

menahan respon inelastik yang diakibatkan oleh beban gempa. Kota 

Bengkulu termasuk daerah dengan potensi kegempaan yang tinggi dengan 

Kategori Desain Seismik tipe D. Oleh karena itu perencanaan gedung 

perkantoran yang terdiri dari 10 lantai pada daerah ini didesain dengan 

menggunakan Sistem Ganda (Dual System), berupa Sistem Rangka 

Pemikul Momen Khusus (SRPMK) dan Sistem Dinding Struktural 

Khusus (SDSK). Penelitian mengacu pada tatacara persyaratan dan 

perencanaan menurut American Concrete Institute ACI 318-19 dan 

Standar Nasional Indonesia SNI 1726:2019 dan SNI 1727:2020. Elemen 

struktur bangunan yang didesain meliputi kolom, balok, pelat lantai, 

dinding geser (shearwall) serta struktur bawah yang menggunakan 

pondasi tiang pancang. Dari hasil desain struktur yang telah direncanakan 

juga dilakakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 

mengestimasi total biaya yang diperlukan untuk pembangunan struktur 

bangunan tersebut. Pemodelan dan analisa struktur dilakukan dengan 

menggunakan program ETABS V.2018 untuk memeriksa seluruh 

parameter bangunan aman gempa, meliputi periode natural, partisipasi 

massa struktur, frame memikul 25% gaya lateral, gaya geser dasar (base 

shear), faktor skala gempa, P-Delta Effect, Story Drift, eksentrisitas dan 
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torsi, ketidakberatuan vertikal dan horizontal serta pemeriksaan diagram 

hasil gaya dalam. Berdasarkan hasil desain, perhitungan dan analisa 

struktur yang direncanakan telah memenuhi kriteria penampang untuk 

SRPMK, yaitu konsep Strong Coloumn-Weak Beam dimana elemen-

elemen tertentu dari struktur dibuat lebih lemah dibandingkan elemen 

lainnya, agar kegagalan struktural dan keruntuhan dapat dicegah. Desain 

struktur juga telah memenuhi syarat-syarat pendetailan untuk 

mendapatkan struktur yang bersifat daktail. 

 

Kata Kunci : ACI 318-19, Bangunan Tahan Gempa, ETABS V.18, 

SRPMK, SNI 1726:2019 

 

 


