
 

 
 

BAB V KESIMPULAN 

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Mobile vacuum cleaner hasil rancangan mempunyai dua mode yaitu mode 

hisap dan mode buang. 

2. Mobile vacuum cleaner menggunakan truk berjenis flat bed untuk dapat 

berpindah-pindah unit kerja. 

3. Mode hisap mobile vacuum cleaner terdiri dari beberapa komponen yaitu : 

 Suction hood 

 Rubber hose  : diameter 0,152 m dan panjang 8 m 

 Duct inlet  : diameter 0,152 m dan panjang 0,40 m 

 Tangki wagon  : diameter 2,33 m dan panjang 4,57 m 

 Duct vacuum blower : diameter 0,203 m dan panjang 1,531 m 

 Vacuum blower : RB-DV 105 dengan daya 75 kW. 

 Dust collector baghouse filter JPF : area filtrasi 1,58 m x 1,02 m x 

1,70 m 

4. Mode buang mobile vacuum cleaner terdiri dari komponen : 

 exit duct  : diameter 0,152 m dan panjang 10,78 m 

 Blower   : Manvac tipe LD side channel blower 075    

H43 R18 dengan daya 7,5 kW – 8,6 kW 

 butterfly valve (dia. 0,152 cm): 4 pada sisi kiri dan 4 pada sisi kanan

  

 

 

 

 

 

 


