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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian serta pengujian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Mikrokontroler Nodemcu Esp32 berhasil mendeteksi jarak physical 

distancing pada gelang tangan menggunakan nilai RSSI dengan nilai RSSI 

rata-rata -74 dB untuk jarak 100 cm. 

2.   Buzzer dan LED (Light Emtting Diode) berhasil menampilkan peringatan 

pada gelang tangan jika jarak kurang dari atau sama dengan 100 cm dengan 

tingkat keberhasilan 91,6% 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu: 

1. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan untuk menggunakan topologi 

jaringan mesh atau dual fungsi server dan client pada satu perangkat 

sehingga alat dapat berkomunikasi dengan beberapa perangkat sekaligus. 

2. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan untuk menambahkan fungsi 

Penyimpanan riwayat atau data log agar user atau pengguna dapat melihat 

riwayat kontak fisik dengan user lain.  
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