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ABSTRAK 

Osteoporosis merupakan salah satu penyebab patah tulang pada manusia. 

Upaya penanganan yang dapat dilakukan pada permasalahan tersebut dengan 

melakukan implantasi mengguanakan biomaterial. Salah satu contoh biomaterial 

yaitu titanium paduan seperti Ti6Al4V ELI karena sifat biokompatibilitas dan sifat 

biomekanis yang hampir mirip dengan tulang, namum belum bersifat biaktif 

sehingga belum bisa mempengaruhi kemampuan regenerasi tulang. Dalam 

penggunaan material implan yang belum bersifat bioaktif cenderung membentuk 

lapisan fibrosa pada bagian interfasial implan dari jaringan tulang sehingga 

menyebabkan kegagalan implan, seperti korosi. Sehingga dibutuhkanlah pelapisan 

dipermukaan titanium dengan material yang lebih bioaktif seperti hidroksiapatit. 

Metode yang digunakan untuk pelapisan yaitu EPD dengan pelapisan dua lapis 

(Multilayer). Proses pengimplanan secara invivo pada material Ti6AL4V ELI tanpa 

lapisan dilakukan dengan waktu 2, 3, 4 minggu yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah terjadi pengikisan permukaan implan sehingga terjadiya kegagalan implan. 

Maka, diperlukanlah pengujian untuk mengamati pengaruh waktu implantasi dan 

lapisan HA terhadap karakteristik permukaan material implan pasca implantasi. 

Parameter yang digunakan variasi waktu implantasi yaitu 2 minggu, 3 minggu, 4 

minggu dan variasi yang menggunakan HA dan tanpa lapisan HA. Pengamatan 

morfologi permukaan implan Ti6AL4V ELI pasca implantasi dan pasca 

pembersihan dilakukan dengan mikroskop optik dan mikroskop SEM. Serta 

dilakukan pengujian komposisi kimia menggunakan XRF. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, material implan titanium paduan Ti6AL4V ELI dengan 

morfologi permukaan yang paling baik pada variasi waktu minggu ke 3 tanpa 

lapisan HA dan minggu ke 4 pada lapisan HA dan didukung dengan nilai 

perbandingan nilai Ca/P yang mendekati nilai idealnya.Nilai perbadingan Ca/P 

yang ideal dan didukung oleh reaksi implantasi pada setiap variasi waktu dan 

lapisan HA yang lainnya. 

Kata kunci: Ti6AL4V ELI, hydroxyapatite (HA), electrophoretic deposition 

(EPD), morfologi permukaan lapisan Ti6AL4V ELI, pengujian komposisi kimia 


