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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan adsorben tongkol jagung dalam 

penyisihan Chemical Oxygen Demand (COD) dari air limbah laundry, sehingga 

tidak berbahaya sebelum memasuki badan air. Penelitian dilakukan dengan sistem 

batch larutan artifisial kalium hidrogen ftalat (KHP) yang mewakili konsentrasi 

COD untuk memperoleh kondisi optimum mencakup waktu kontak, pH adsorbat, 

dosis adsorben, diameter adsorben, dan konsentrasi adsorbat. Konsentrasi COD 

dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-VIS dengan panjang gelombang 600 

nm. Kondisi optimum yang didapatkan adalah waktu kontak 30 menit, pH adsorbat 

3, diameter adsorben < 0,08 mm, dosis adsorben 10 g/L,  dan konsentrasi adsorbat 

1000 mg/L. Efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi yang didapat adalah 

76,31% dan 76,315 mg/g. Data hasil penelitian ini mengikuti persamaan isoterm 

Freundlich (R2= 0,995) dengan nilai KF sebesar 0,073 L/g dan 1/n sebesar 1,890. 

Hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi senyawa yang terukur sebagai COD terjadi 

pada beberapa lapisan permukaan (multilayer) adsorben dan dapat digolongkan 

ke adsorpsi fisika. Kondisi optimum diaplikasikan pada air limbah laundry dengan 

konsentrasi 344,259 mg/L dan 329,444 mg/L. Efisiensi penyisihan didapatkan 

55,59 %, 57,71% dan kapasitas adsorpsi 19,136 mg/g, 19,012 mg/g pada pH 

optimum, sementara untuk pH asli (pH 10,1 ; pH 7,9) didapatkan efisiensi 

penyisihan 31,92%, 31,48% dan kapasitas adsorpsi 10,988 mg/g, 10,370 mg/g. 

Efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi yang lebih rendah disebabkan karena 

adanya senyawa lain yang terdapat dalam sampel yang ikut berkompetisi untuk 

disisihkan oleh adsorben tongkol jagung. Untuk meningkatkan efisiensi penyisihan 

dan kapasitas adsorpsi dapat dilakukan dengan aktivasi pada tongkol jagung. 
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