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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa perhitungan yang sudah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.) Produktivitas masing-masing alat berat pada pekerjaan 

pondasi bored pile pada Proyek Pembangunan Gedung H 

Kampus III UIN Imam Bonjol Padang adalah sebagai 

berikut: 

a.) Excavator = 26.42 m
3
/jam 

b.) Bore Machine = 19.08 m/jam 

c.) Crawler Crane = 6.35 ton/jam 

d.) Mixer Truck = 5.67 m
3
/jam 

2.) Biaya per 1 titik pondasi pada masing-masing alat berat pada 

pekerjaan pondasi bored pile pada Proyek Pembangunan 

Gedung H Kampus III UIN Imam Bonjol Padang adalah 

sebagai berikut: 

a.) Excavator = Rp. 177,056 

b.) Bore Machine = Rp. 950,104 

c.) Crawler Crane = Rp. 111,575 

d.) Mixer Truck = Rp. 5,520,823 

Jadi total biaya penggunaan alat berat per 1 titik pondasi 

adalah sebesar Rp. 6,759,558. 

3.) Total biaya penggunaan alat berat pada pekerjaan bored pile 

pada Proyek Pembangunan Gedung H Kampus III UIN 

Imam Bonjol Padang yaitu sebanyak 100 titik pondasi adalah 
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sebesar Rp. 675,955,849 (Enam ratus tujuh puluh lima juta 

sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat 

puluh sembilan rupiah). 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.) Pada penelitian ini dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan 

pemahaman lebih dalam menghitung besarnya nilai 

produktivitas dan total biaya dalam penggunaan alat berat. 

2.) Pada penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan 

gedung, saran untuk penelitian selanjutnya adalah 

melakukan penelitian dalam 2 proyek yaitu proyek gedung 

dan proyek jembatan yang berguna untuk melihat 

perbandingan berapa produktivitas dan biaya yang 

dikeluarkan antara proyek gedung dan jembatan. 

  


