
 

52 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang sudah dilakukan terhadap 

sistem dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Raspberry pi dijalankan secara realtime, objek  gambar yang ditangkap 

diproses dan ditampilkan outputnya pada monitor setelah 51 – 55 detik 

setelah objek dideteksi 

2. Computer Vision dapat mendeteksi peserta 1, 2 dan 3 yang menoleh 

kesamping. Sistem dapat mendeteksi peserta menoleh kakanan >50 pixel 

dan menoleh kekiri <-50 pixel, tingkat keberhasilan sistem secara 

keseluruhan sebesar 100% dari 11 kali percobaan dan rata-rata fps 0.5 FPS 

3. Sistem dapat menyalakan notifikasi peserta  yang menoleh notifikasi 

dari speaker akan berbunyi dengan rentang waktu 52 – 54 detik 

4. Sistem dapat mencatat peserta 1,2, dan 3 yang terdeteksi menoleh 

kesamping disimpan pada file berbentuk text “csv”  

5.2 Saran 

Mengingat masih terdapat keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini, maka 

perlu diusulkan beberapa perbaikan untuk pengembangan lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat didapatkan jeda waktu yang lebih 

kecil dari penelitian saat ini 

2. Menggunakan SBC yang memiliki peforma yang bisa memproses  

gambar dibawah 51 detik 

3.Membuat sistem yang mendeteksi lebih dari 3 objek pelanggaran 

 4. Membuat sistem yang dapat mengidentifikasi dari aspek gerakan mata 


