
 

56 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian sampel pada 8 titik lokasi 

pengambilan sampel dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai pH bak reservoir Kandang Ditabek berkisar 6,6 – 8,4 dengan pH rata-rata 

keseluruhan sebesar 7,1. Pada bak reservoir Lubuak Mato Kuciang, nilai pH 

berkisar 6,8 – 8,2 dan pH rata-rata keseluruhan  sebesar 7,1. Nilai pH berada 

pada rentang standar baku mutu air yang ditetapkan oleh PERMEN LH No. 82 

Tahun 2001 dan Peraturan MENKES RI No. 32 Tahun 2017. 

2. Nilai konduktivitas listrik bak reservoir Kandang Ditabek berkisar antara 155,1 

– 164,3 µS/cm, sedangkan pada bak reservoir Lubuak Mato Kuciang nilai 

konduktivitas listrik berkisar antara 117,5 – 132,3 µS/cm. Nilai konduktivitas 

listrik rata-rata keseluruhan pada dua bak reservoir tersebut berturut-turut 

adalah 157,6 µS/cm dan 124, 0 µS/cm. 

3. Nilai TDS bak reservoir Kandang Ditabek sekitar 495,9 – 623,5 ppm dengan 

rata-rata TDS keseluruhan 558,2 ppm. Nilai TDS bak reservoir Lubuak Mato 

Kuciang berkisar 385,3 - 499,1 ppm dengan rata-rata TDS keseluruhan sebesar 

431,7 ppm. Nilai TDS kedua bak reservoir masih di bawah standar baku mutu 

kualitas air yang ditetapkan oleh PERMEN LH No. 82 Tahun 2001 dan 

Peraturan MENKES RI No. 32 Tahun 2017 yaitu 1000 ppm. 

4. Konsentrasi kandungan logam Pb, Cu dan Cd bak reservoir Kandang Ditabek 

berturut-turut sebesar 0,120 mg/L, 0,034 mg/L dan 0,030 mg/L. Berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan oleh PERMEN LH No. 82 Tahun 2001 dan 
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Peraturan MENKES RI No. 32 Tahun 2017, bak reservoir Kandang Ditabek 

melebihi standar baku mutu kualitas air yang ditetapkan dan dapat dikatakan 

bak reservoir Kandang Ditabek tercemar oleh logam Pb, Cu, dan Cd. 

5. Nilai konsentrasi logam bak reservoir Lubuak Mato Kuciang yaitu, logam Pb 

sebesar 0,045 mg/L, logam Cu sebesar 0,050 mg/L dan logam Cd sebesar 

0,014 mg/L. Secara keseluruhan konsentrasi rata-rata logam pada bak reservoir 

Kandang Ditabek melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan dan dapat 

dikatakan tercemar logam Pb, Cu, dan Cd. 

5.2 Saran 

 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada bak 

reservoir PDAM Kota Padang Panjang lainnya, menambah jumlah titik 

pengambilan sampel, menambah parameter uji sehingga penyebaran logam 

beratnya dapat diketahui dengan lebih akurat. Pihak PDAM Kota Padang Panjang 

sebaiknya lebih memperhatikan proses pengolahan air dan pemantauan secara 

kontinu air PDAM Kota Padang Panjang. 

 


