
  

BAB V 

 KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan setelah dilakukannya pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik dari koefisien redaman suara dari MPP adalah semakin besar 

nilai dari perforation ratio ( ) maka nilai koefisien redaman suara 

maksimum dari material akan bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi serta 

menurunkan nilai peredaman suara dan semakin besar nilai dari kavitasi 

udara (D) maka nilai koefisien redaman suara optimum MPP akan 

bergeser ke rentang frekuensi yang lebih rendah. 

2. Penambahan rongga atau sekat pada kavitasi MPP meningkatkan nilai dari 

koefisien redaman suara secara keseluruhan pada MPP. karakteristik dari 

rongga kavitasi terhadap koefisien redaman suara adalah semakin 

sederhana bentuk rongga dari kavitasi maka nilai koefisien redaman suara 

optimum akan cenderung semakin tinggi. Selain itu luas penampang dari 

rongga juga mempengaruhi koefisien redaman suara MPP. 

3. Karakteristik dari penambahan serat kapas kedalam rongga kavitasi dari 

MPP dengan kavitasi berongga ialah bertambah besarnya rentang 

frekuensi dari koefisien redaman suara optimum. Selain itu terjadinya 

peningkatan atau penurunan dari koefisien redaman suara dengan 

penambahan serat kapas tegantung dari kombinasi variasi bagian – bagian 

dari MPP dan kavitasi udara (D) nya.  
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