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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Konsentrasi gas CO pada titik 1 sebesar 14.726,639 μg/m
3 

dan titik 2 sebesar 

14.623,600 μg/m
3 

yang berasal dari kegiatan transportasi di jalan arteri primer 

Kota Padang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, konsentrasi gas CO pada kedua lokasi sampling telah 

melewati baku mutu. 

2. Hubungan konsentrasi gas CO dengan tekanan udara, kelembapan udara dan 

kecepatan angin yaitu berbanding terbalik terhadap konsentrasi gas CO. 

Hubungan konsentrasi gas CO dengan temperatur udara yaitu berbanding lurus 

terhadap konsentrasi gas CO; 

3. Hubungan konsentrasi gas CO dengan kecepatan kendaraan yaitu berbanding 

terbalik sedangkan hubungan konsentrasi gas CO dengan volume lalu lintas dan 

kepadatan lalu lintas yaitu berbanding lurus; 

4. Pohon yang digunakan untuk jalur hijau jalan yaitu pohon Mahoni (Swietenia 

Macrophylla) dengan daya penyerapan gas CO sebesar 1,091 ppm. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian terkait tema ini selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada banyak lokasi titik 

sampling agar data yang diperoleh lebih akurat; 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pada jenis jalan yang 

berbeda. 

 


